@ Blueair

Blueair HealthProtect™

Podrecznik uzytkownika



Blueair HealthProtect™ seria 7400/7700

Nazwa produktu:

Numer modelu:

Numer modelu:

modele 10- 100 — 127 VAC 220 — 240 VAC
7410 7411371000 7421371000
7710 7711371000 7721371000
modele 40-
7440i 7412371000 7422371000
T740i 7712371000 7722371000
modele 70-
7470i 7413352000 7423352000
TATSi 7413352000 7423352000
7770i 7713352000 7723352000
7775 7713352000 7723352000

Firma Blueair AB niniejszym o$wiadcza, ze typy urzadzen radiowych w powyzszej tabeli sg zgodne z

dyrektywg 2014/53/UE.

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod tym adresem internetowym:

www.blueair.com/customer-support



Prosimy o uwazne przeczytanie tego podrecznika uzytkownika i zachowanie go.
Najnowsza wersje podrecznika uzytkownika mozna znalez¢ na stronie www.blueair.com

Uwaga: Modele moga sie rozni¢ w zaleznosci od kraju.

Spis tresci

Blueair HealthProtect™ 150




Blueair HealthProtect™

Dostepne sa trzy modele oczyszczaczy powietrza Blueair HealthProtect™: modele 10-, 40-
i 70-. Wszystkie modele sg wyposazone w tgcznos¢ Wi-Fi, funkcje GermShield™ zapobiegajaca
rozwojowi bakterii, filtry wstepne i filtr gtdwny do oczyszczania powietrza.

Wszystkie modele HealthProtect™ majg funkcje sterowania i wbudowane czujniki. Modele 40-
i 70- sg wyposazone w dodatkowe wskazniki danych jakosci powietrza. Modele 40- majg
wyswietlacz danych czastek statych. Modele 70- oferujg dynamiczng kontrole ekranu

z dodatkowymi funkcjami dla czastek, lotnych zwigzkéw organicznych (tVOC), temperatury,
wilgotnosci wzglednej i okresu eksploatacji filtra.

Ustawienia oczyszczacza powietrza mozna zmieni¢ w dowolnym momencie za pomocg
umieszczonego na nim panelu sterowania lub zdalnie przy uzyciu aplikacji Blueair. Aplikacja
Blueair daje rowniez dostep do dodatkowych funkcji wszystkich modeli.

Zalecenia umozliwiajgce osiggniecie najlepszej wydajnosci

®  QOczyszczacza powietrza nalezy uzywac¢ w pomieszczeniu, ktérego wielkos¢ nie przekracza
zalecanej powierzchni pomieszczenia.

® Oczyszczacz nalezy umiescic¢ w miejscu zapewniajgcym swobodng cyrkulacje powietrza
wokét, jak i niezaktécony przeptyw do i z urzadzenia.

® Nie umieszczac¢ oczyszczacza powietrza w odlegtosci mniejszej niz 10 cm od innego
obiektu.

® Podczas pracy oczyszczacza drzwi i okna w pomieszczeniu powinny by¢ zamkniete.

® Jesli oczyszczacz powietrza pracuje 24 godziny na dobe, funkcja GermShield™ powinna
by¢ wigczona.

e Uzywac tylko oryginalnych filtréw Blueair.

®  Filtr gtéwny nalezy wymienic, gdy na panelu sterowania pojawi sie wskaznik wymiany filtra.

®  Postepowac zgodnie z instrukcjami konserwaciji zawartymi w niniejszym podreczniku
uzytkownika.

Gléwne elementy oczyszczacza Blueair powietrza to silnik, wentylator i filtry. Oczyszczacz

powietrza usuwa zanieczyszczenia z powietrza w pomieszczeniu, poprawiajgc jakos¢ powietrza

wewnetrznego.
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G Filtry wstepne

A Panel sterowania

B Uchwyt

H Drzwiczki filtra

Filtr gtowny

C Wylot powietrza

J Wentylator i silnik

D Wiloty czujnikdw jakosci powietrza

K Przewdd zasilajacy (niewidoczny na ilustraciji)

E Wilot powietrza
F  Nozki i kotka

L Podrecznik uzytkownika (niewidoczny na ilustraciji)



Informacje dotyczgce bezpieczenstwa

Oczyszczacze powietrza Blueair HealthProtect™ sg urzadzeniami
elektrycznymi przeznaczonymi wytgcznie do uzytku w pomieszczeniach.
Nalezy podja¢ niezbedne srodki ostroznosci, aby ograniczy¢ ryzyko
pozaru, porazenia pradem elektrycznym lub obrazen.

» Urzadzenie moga obstugiwac dzieci od lat 8 oraz osoby o ograniczonych
zdolnosciach fizycznych, umystowych lub nieposiadajgce wystarczajacej
wiedzy na temat uzytkowania produktu, o ile sg nadzorowane lub
zostang odpowiednio poinstruowane na temat korzystania z urzgdzenia
| rozumiejg zwigzane z tym zagrozenia.

» Dzieci nie mogg bawi€ sie urzadzeniem.

» Przed konserwacjg urzgdzenie nalezy odtgczy¢ od zasilania.

* Nie nalezy w zaden sposob modyfikowa¢ wtyczki zasilania, samodzielnie
otwieraC ani naprawia¢ urzadzenia. Naprawy muszg by¢ wykonywane
przez producenta, przedstawiciela serwisu lub inne wykwalifikowane
osoby wylgcznie z uzyciem oryginalnych czesci zamiennych Blueair.

e Upewnic¢ sie, ze przewdd zasilajgcy i wtyczka zasilajgca nie sg narazone
na uszkodzenie. Aby unikna¢ zagrozenia, uszkodzony przewdéd
zasilajgcy musi zostaC¢ wymieniony przez producenta, serwisanta lub
inng osobe o odpowiednich kwalifikacjach.

« Jesli urzadzenie jest uszkodzone lub dziata nieprawidtowo, nalezy je
wytgczyc, odtgczyC od zasilania i skontaktowac sie z firmg Blueair.

» Wtyczka zasilajgca powinna dobrze pasowac¢ do gniazdka sieciowego.

e Odfaczajgc urzadzenie od zrodta zasilania, nalezy pociggnaé za
wtyczke, nie za przewdd zasilajgcy.

e Uzy¢ uziemionego przewodu zasilajgcego dostarczonego
z oczyszczaczem powietrza Blueair do podiaczenia urzadzenia
bezposrednio do odpowiedniego gniazdka elektrycznego
z uziemieniem. Zapoznac sie z etykietg znajdujgca sie na urzadzeniu.
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Nie uzywac przedtuzacza ani listwy zasilajgcej. Zapoznac sie z etykietg
znajdujaca sie na urzadzeniu.

Nie wolno w zaden sposéb modyfikowa¢ wtyczki zasilajgcej.

Jesli wtyczka nie pasuje do gniazdka, nalezy skontaktowac sie

z wykwalifikowanym pracownikiem, ktory zainstaluje odpowiednie
gniazdko.

Nie uzywac dotgczonego przewodu zasilajgcego do zadnego innego
urzadzenia.

Nie dopuszczac do tego, aby jakikolwiek przedmiot zablokowat wlot
lub wylot powietrza, poniewaz moze to spowodowac porazenie
pragdem elektrycznym lub uszkodzenie urzgdzenia.

Nie umieszczac zadnych przedmiotéw na urzgdzeniu lub zaraz obok
niego.

Nie siadac, stawac, wspinac sie lub zwieszac z urzadzenia.
Urzadzenie i przewdd zasilajgcy muszg znajdowac sie w bezpiecznej
odlegtosci od podgrzewanych powierzchni i otwartego ognia.
Chroni¢ urzadzenie i wtyczke przed wilgocig i innymi ptynami.
Chroni¢ urzadzenie i wtyczke przed dziataniem substanciji
chemicznych, takich jak pestycydy i dezodoranty.

Umiesci¢ urzadzenie na podtodze. Urzagdzenie musi by¢ ustawione na
stabilnej powierzchni.

Nie uzywac urzadzenia na zewnatrz ani w wilgotnych srodowiskach,
takich jak tazienki, pralnie lub baseny.

Czyszczenie i konserwacja przez uzytkownika nie mogg byc
wykonywane przez dzieci bez nadzoru.



Pierwsze kroki

Krok 1
Otworz drzwiczki filtra, wyciggnij filtr gtéwny i
usun opakowanie ochronne.

Krok 2
Umies¢ filtr gtéwny z powrotem w oczyszczaczu
powietrza i zamknij drzwiczki filtra.

Wiecej informaciji na temat postepowania z filtrami znajduje sie w czesci Filtry.

Podtgczanie zasilania

Krok 1

Jesli oczyszczacz
powietrza ma
wyjmowany kabel,
podtacz go mocno
do gniazda kabla
zasilajagcego na *
0Czyszczaczu.

Krok 2

Podtacz kabel zasilajacy
do gniazdka $ciennego
z uziemieniem.

Krok 3

Nacisnij przycisk

Wt/ Wyt aby wtgczyé
oczyszczacz powietrza.

Uwaga! W przypadku niektérych rynkéw oczyszczacz powietrza jest wyposazony w staty kabel

zasilajacy ze wzgledu na wymogi prawne.

Wskazowka! Nadmiar kabla mozna zwing¢ przy uzyciu nawijarki na spodzie oczyszczacza

powietrza.

Potaczenie z aplikacjg Blueair

Potaczenie oczyszczacza powietrza z aplikacja Blueair pozwala zdalnie sterowa¢ oczyszczaczem
powietrza i zmienia¢ ustawienia. Aplikacja umozliwia korzystanie z dodatkowych funkcji

0czyszczacza powietrza.

Krok 1
Pobierz aplikacje Blueair ze sklepu App Store
lub Google Play.

Krok 2

Uruchom aplikacje Blueair i postepuj zgodnie
z instrukcjami, aby potaczy¢ oczyszczacz
powietrza z aplikacja.



Panel sterowania

Wszystkie modele HealthProtect™ sg wyposazone w sterowanie, wskaznik wymiany filtra

i jakosci powietrza. Modele 40- i 70- sg wyposazone w dodatkowe wskazniki danych jakosci
powietrza. Modele 40- majg wyswietlacz danych czastek statych. Modele 70- oferujg
dynamiczna kontrole ekranu z dodatkowymi funkcjami dla czastek, lotnych zwigzkéw
organicznych (tVOC), temperatury, wilgotnosci wzglednej i okresu eksploatacii filtra.

/ \ modele 40-

1z
I
Dane jakoéci powietrza —f— < pms e >

Wskaznik wymiany filtra

Sterowanie O e & O = w
RO

Informacje dotyczace —— PM25

jako$ci powietrza < 999 -

Auto




Sterowanie

Oczyszczaczem powietrza mozna sterowac za pomocg przyciskdw na panelu sterowania lub
aplikaciji Blueair.

C) Auto UGDO @ 63

Wt/ Wyt Tryb automatyczny  Predko$¢ przeptywu  GermShield™ Wi-Fi
powietrza

WH./Wiyt.
I o . )
Q Nacisnij, aby wigczy¢ lub wytgczyc.

Uwaga! Wi-Fi, czujniki i funkcja GermShield™ dziataja nadal po wytgczeniu oczyszczacza
powietrza.

Tryb automatyczny
W trybie automatycznym oczyszczacz powietrza automatycznie steruje przeptywem powietrza
na podstawie informacji o jakosci powietrza z czujnika.

Auto Nacisnij, aby aktywowac lub dezaktywowac.

Wskazniki w modelach 10-/40- Wskazniki w modelach 70-
— Biata dioda stanu $wieci Autoe  Znacznik wyboru stanu
Wi Wi
Dioda stanu nie $wieci Auto ¥  Krzyzyk stanu
Wyt Wy,
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Predkos¢ przeptywu powietrza
Dostepne opcje predkosci przeptywu powietrza to: 1, 2, 3 0.

(= Nacisnij, aby zmieni¢ predkos¢ przeptywu powietrza.

<D
Wskazniki w modelach 10-/40- Wskazniki w modelach 70-
—
L, = = do (= (= da
Predko$¢: = = = <) =) <D S)

GermShield™

Oczyszczacz powietrza ma funkcje GermShield™, ktéra aktywuje sie po wykryciu obecnosci
zarazkow w powietrzu. Modele 70- majg dodatkowy wskaznik na ekranie, ktory informuje, ze
funkcja GermShield™ jest wigczona.

@ Nacisnij, aby aktywowac lub dezaktywowac.

Wskazniki w modelach 10-/40- Wskazniki w modelach 70-
— Biala dioda stanu $wieci @ Znacznik wyboru stanu
Wi Wi,
Dioda stanu nie $wieci @ Krzyzyk stanu
Wyt Wyt

Uwaga! Gdy funkcja GermShield™ jest wigczona, z oczyszczacza powietrza moze wydobywac
sie lekki powiew podczas wykrywania zarazkow w otoczeniu.
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tacznos¢ Wi-Fi

Funkcja Wi-Fi jest dostepna we wszystkich modelach i umozliwia oczyszczaczowi powietrza
nawigzanie tacznosci z aplikacja Blueair w celu uzyskania aktualizacji funkciji. Jesli nie chcesz
korzystac z tacznosci Wi-Fi, nacisnij przycisk Wi-Fi, aby wytaczy¢ te funkcje.

Przycisk

o
7= Naciénij i przytrzymaj >15 s, aby wiaczy¢ lub wytaczy¢ Wi-Fi.

-

Wskazniki (modele 10- i 40-)

—— Biata dioda stanu $wieci &4 Biata dioda stanu szybko miga
Nawigzano pofgczenie z siecig Wi-Fi. ' Nie mozna nawigza¢ potgczenia.

N

Biata dioda stanu pulsuje

[ e}
/4N Wi-Fi wigczone, gotowos¢ do pierwszego taczenia.
Dioda stanu nie swieci
Funkcja Wi-Fi wytaczona.
Wskazniki na ekranie LCD (modele 70-) Przyciski wskaznikéw (modele 70-)
— Zielony znacznik stanu > Biata dioda stanu $wieci
Q WA, > Nawigzano potaczenie z siecig Wi-Fi.
=  Czerwony krzyzyk stanu ~1J  Biata dioda stanu pulsuje
xR Wyt =" Wi-Fiwlaczone, gotowosc¢
do pierwszego taczenia.
~=]  Czerwony wykrzyknik stanu Przyciemniona dioda stanu
e Biad potaczenia. Funkcja Wi-Fi wytgczona.
é& Biata dioda stanu szybko miga
- Btad potaczenia.

Wiecej informaciji na temat potaczenia Wi-Fi mozna znalez¢ w aplikacji Blueair.
Aby uzyska¢ pomoc, odwiedz strone www.blueair.com/customer-support
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Wskaznik wymiany filtra
Oczyszczacz powietrza oblicza pozostaty okres eksploatacii filtra na podstawie zuzycia
i odczytow czujnikéw oraz wskazuje, kiedy nalezy wymienic filtr.

Wskazniki (modele 10- i 40-) Wskazniki (modele 70-)
Stan wymiany filtra 3> Stan wymiany filtra
’28 Okres eksploatacii filtra zakoriczyt sie. [[IH]]] Okres eksploatacii filtra zakoriczyt sie.
e
v 2 Stan wymiany filtra miga Stan Nowy filtr
% Nie mozna rozpoznac filtra Blueair ]]Tl Zakoniczono wymiane filtra.
/1y /Nie wykryto filtra. ﬁ

Ostrzezenie o stanie filtra
@ Nie wykryto filtra Blueair.
Stan Brak filtra
® Nie wykryto filtra.

Wiecej informacji na temat wskaznikow wymiany filtra znajduje sie w czesci
Rozwigzywanie problemow.

Wskazniki kategorii (modele 70-)
Kategorie poszczegolnych funkcji sg wskazane w gornej czesci ekranu — nacisnij przyciski na
panelu sterowania lub strzatki w lewo i w prawo, aby wyswietli¢ dane dla wybranej kategorii.

PM1  Dane dotyczace czastek SSS Dane dotyczace gazéw
g Temperatura % Okres eksploatacii filtra
O Wilgotnos¢ wzgledna
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Informacje dotyczace jakosci powietrza
Poziom czastek statych (PM) oraz lotnych zwigzkéw organicznych (tVOC) w powietrzu jest
podany przy uzyciu skali koloréw na panelu sterowania.

PM1 Czastki state o srednicy Zrodla czastek  Czastki state o $rednicy
1 mikrometra lub statych (PM 2,5) 2,5 mikrometra lub mniejszej.
mniejsze;.

PM10 Czastki state o Srednicy VOC Lotne zwigzki organiczne,
10 mikrometréw lub gazy w powietrzu zewnetrznym
mniejszej. i wewnetrznym.

Wskazniki

.%.°. Wskaznik czastek statych SSS Wskaznik lotnych zwigzkow
° o organicznych (tVOC)

Poziom jakosci powietrza

Pasek wskaznika poziomu czgstek statych wskazuje najwyzszy poziom zanieczyszczenia —
PML, PM2.5 lub PMI0.

Bardzo zanieczyszczone powietrze
Lekko zanieczyszczone powietrze
Umiarkowany

Dobry

Doskonaty

| Dane niedostepne

Wiecej informacji na temat jako$ci powietrza mozna znalez¢ w aplikacji Blueair.
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Dane dotyczgce jakosci powietrza w modelach 40- i 70-
Modele 40- majg dodatkowy wyswietlacz, ktéry pokazuje wartosci pomiaru PM1, PM2.5 i PM10.
Nacisnij strzatke w lewo lub w prawo, aby przetaczy¢ rozmiar czastek statych.

Wartose H H H

Wielkos¢ czastek statych ——

Wskazniki

Stan jakosci powierza
I |_| Warto$é 18 pg/md dla PM2.5.

Modele 70- sg wyposazone w dynamiczng kontrolke ekranu, ktéra pokazuje dodatkowe
wartosci i stany dla roznych kategorii oraz wskazniki aktywnych funkciji.
Nacisnij strzatke w lewo lub w prawo, aby przetaczac¢ poszczegodlne kategorie.

Kategoria PM2.5

et 099

Pasek stanu
Aktywne funkcie ————— Auto Q@ =
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Wskaznik danych dotyczgcych czgstek statych

Dane dotyczace poziomu czgstek statych sg widoczne na ekranie. Nacisnij strzatke w lewo lub
w prawo, aby przetaczy¢ na strone kategorii danych czastek statych. Na ekranie wyswietlane
sg wartosci pomiaréw poziomu PM1, PM2.5 i PM10, a powigzane informacje dotyczace jakosci
powietrza sa podane na pasku stanu.

PM1 Kategoria PM1 PM2.5 Kategoria PM2.5
Wartosc 5 pg/mé. Wartosc 15 pg/mé.
5 Stan doskonata jakos¢ 15 Stan dobra jako$¢ powietrza.
Em— POWielrza. E—]
PM10 Kategoria PM10 tadowanie danych
Warto$¢ 55 pg/mé. /Brak dostepnych danych.
55 Stan $rednia jakos$¢

———— Powietrza.
Wiecej informacji mozna znalez¢ w aplikacji Blueair.

Wskaznik temperatury
Temperatura w pomieszczeniu jest podana na ekranie. Nacis$nij strzatke w lewo lub w prawo,
aby przejs¢ na strone kategorii temperatury.

4
Kategoria temperatury
17°C Wartos$¢ 17 stopni Celsjusza/63 stopnie Fahrenheita w pomieszczeniu.
Wskaznik wilgotnosci wzglednej
Wilgotno$¢ wzgledna w pomieszczeniu jest wskazana na ekranie. Nacisnij strzatke w lewo lub
w prawo, aby przej$¢ na strone kategorii wilgotnosci wzgledne;.

Kategoria wilgotnosci wzglednej

4)
3 6 Warto$¢ 36% w pomieszczeniu.
%
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Wskaznik danych dotyczacych gazow

Dane dotyczace poziomu lotnych zwigzkéw organicznych (tVOC) sg wysSwietlane na ekranie.
Nacisnij strzatke w lewo lub w prawo, aby przetaczy¢ na strone kategorii danych dotyczacych

gazoéw. Ekran pokazuje odczyty czujnikéw gazéw z uptywem czasu.

999

Kategoria danych dotyczacych gazéw
\ Warto$¢ poziomu zawartosci substancji lotnych (tVOC)
W pomieszczeniu z uptywem czasu.

\\/‘ Stan doskonata jakos¢ powietrza.

Wskaznik okresu eksploatacii filtra

Pozostaty okres eksploatacii filtra jest wskazywany na ekranie. Nacisnij strzatke w lewo lub
w prawo, aby przetgczy¢ na strone kategorii okresu eksploataciji filtra. Po wymianie filtra
oczyszczacz powietrza odlicza w dét od 100% i wskazuje, kiedy nadszedt czas, aby wymienic filtr.

H Kategoria okres
9 O eksploataciji filtra
%  Pozostato 90% okresu
—

eksploataciji filtra.

Pasek stanu odliczania.
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Kategoria okres
eksploataciji filtra
Pozostato 9% okresu
eksploataciji filtra.
Pasek stanu odliczania.



Filtry

Oczyszczacz powietrza jest dostarczany z dwoma filtrami wstepnymi i jednym filtrem gtéwnym
SmartFilter. Filtry oczyszczaja powietrze zaréwno z czastek, jak i gazéw. Aby uzyskac najlepsza
wydajnosc, nalezy regularnie czyscic filtry wstepne i wymieniac filtr gtéwny, gdy oczyszczacz
powietrza wskazuje takg konieczno$¢. Aby znalez¢ wiasciwy filtr gtowny do oczyszczacza
powietrza, skorzystaj z aplikacji Blueair lub odwiedZ www.blueair.com.

Numer modelu oczyszczacza powietrza mozna znalez¢ na jego etykiecie znamionowej.

Program subskrypc;ji filtrow Blueair
Skorzystaj z aplikacji Blueair lub odwiedz www.blueair.com, aby zarejestrowac sie w programie
subskrypciji filtrow Blueair. (Dostepny w wybranych krajach)

Wazne! Przed wymiang filtréw, czyszczeniem lub przeprowadzeniem czynnosci
konserwacyjnych nalezy zawsze wylgczy¢ urzadzenie i odtgczy€ je od zasilania.

Czyszczenie filtrow wstepnych
Aby uzyska¢ najlepsza wydajnosé, nalezy regularnie czyscic filtry wstepne.

Krok 1 . Krok 2

Wcisnij naciecie ramy po % Wyciggnij filtr wstepny
lewej lub prawej stronie z otworu.

oczyszczacza powietrza,

aby zwolnic filtr wstepny.

Krok 3 Krok 4

Filtr wstepny nalezy Umiesc filtr wstepny
wycierac $ciereczkg lub z powrotem w otworze.

odkurza¢ odkurzaczem
z miekka szczotka.

Krok 5
Wecisnij filtr wstepny
Z powrotem na miejsce.
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Wymiana filtra gtébwnego

Oczyszczacz powietrza oblicza pozostaty okres eksploatacii filtra na podstawie zuzycia

i odczytow czujnikéw oraz wskazuje, kiedy nalezy wymienic filtr. Zalecana jest wymiana filtra
po uptywie od 6 do 12 miesiecy w zaleznosci od jakosci powietrza wewnetrznego.

Na panelu sterowania pojawi sie wskaznik wymiany filtra, gdy filtr bedzie wymagat wymiany.

Wskaznik wymiany filtra [l]m’]] Wskaznik wymiany filtra
(modele 10- i 40-) pal (modele 70-)

Wazne! Uzywac tylko oryginalnych filtréw Blueair przeznaczonych do tego modelu, aby
zapewni¢ prawidtowe dziatanie i wydajno$¢ oczyszczacza powietrza oraz ciggtos¢ gwaranciji.

Krok 1
Otworz drzwiczki filtra.

Uwaga! Po otwarciu
drzwiczek filtra
oczyszczacz powietrza

wytaczy sie.

Krok 3

Uwaga! Przed uzyciem
koniecznie zdejmij folie
ochronng z nowego
filtra gtdbwnego.

W6z nowy filtr gtowny.

Krok 2

Wyjmij zuzyty filtr
gtébwny, pociagajac
delikatnie za dwie
wypustki.

Zamknij filtr gtéwny,
aby zanieczyszczenia
nie wydostaty sie na
zewnatrz.

Krok 4
Zamknij drzwiczki filtra.

Uwaga! Drzwiczki filtra
muszg by¢ zamkniete,
aby oczyszczacz
powietrza uruchomit sie
ponownie.
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Przenoszenie oczyszczacza powietrza

Oczyszczacz powietrza ma nézki i kotka umozliwiajgce jego
przemieszczanie.

Uwaga!

®  Przed przeniesieniem oczyszczacza powietrza nalezy go

odtaczyc.

Upewnij sie, ze drzwiczki filtra na oczyszczaczu powietrza sg
doktadnie zamkniete.

v

4
-

Podczas przemieszczania oczyszczacza powietrza nalezy
trzymac za uchwyt w jego gérnej czesci obiema rekami.

i
.

i
-

———
, . . ———
®  Przesun oczyszczacz powietrza, przechylajac go do tytu =

i toczac go na kotkach.

|\ 7
I

Nawijarka kabla

Oczyszczacz powietrza ma reczng nawijarke kabla do przechowywania nadmiaru kabla.

Nawijarka kabla znajduje sie na spodzie oczyszczacza powietrza. Nadmiar kabla nalezy owing¢
wokot nawijarki kabla.
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Obstuga i konserwacja

Informacje ogdlne

®  Przed konserwacjg oczyszczacz powietrza nalezy odtgczy¢ od zrodta zasilania.

® Nie dopusci¢ do przedostania sie ciat obcych do wlotéw lub wylotéw powietrza. Mogtoby
to doprowadzi¢ do porazenia pradem lub uszkodzenia oczyszczacza powietrza.

® Nie wolno czysci¢ benzyna, rozpuszczalnikami chemicznymi ani substancjami zracymi,
poniewaz moga one uszkodzi¢ oczyszczacz.

®  Przed podtgczeniem do zasilania upewnic sig, ze oczyszczacz powietrza jest catkowicie
suchy.

® Nie prac filtra gtdwnego. Filtra gtdbwnego nie mozna pra¢ ani wykorzystywa¢ ponownie.

Czyszczenie
®  Filtry wstepne nalezy wyciera¢ Sciereczka lub odkurza¢ odkurzaczem z miekka szczotka.

®  Przetrzyj obudowe oczyszczacza powietrza miekka, czysta, wilgotng Sciereczka.

®  Otworz drzwiczki i wytrzyj ich wewnetrzng strone miekka, czystg szmatka.

®  Korzystajac z koncowki z miekka szczotka, delikatnie odkurz otwory wlotowe powietrza.
®  Odkurz wnetrze oczyszczacza powietrza koncéwka z miekka szczotka.

®  Oczysci¢ przewdd zasilajacy i wtyczke, sprawdzajac, czy nie sg zuzyte lub uszkodzone.
®  Wyczysci¢ czujnik podczas wymiany filtra gtéwnego.

Czujnik jakosci powietrza

WiIot czujnika jakoSci powietrza znajduje sie z boku oczyszczacza
powietrza. Korzystajac z korncowki z miekka szczotka, delikatnie
odkurz wlot powietrza.
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Rozwigzywanie problemow

Problem

Mozliwa przyczyna

Rozwigzanie

Oczyszczacz powietrza nie dziata.

Kabel zasilajacy nie jest podtagczony
do Zrddta zasilania.

Podtacz kabel zasilajacy do zasilacza.

Drzwiczki filtra oczyszczacza
powietrza nie sa zamkniete.

Delikatnie zamknij drzwiczki filtra
do korica.

Potaczenie nie dziata.

Sie¢ Wi-Fi nie spetnia wymagan
urzadzenia.

Skontaktuj sie z obstuga klienta
Blueair.

Aplikacja Blueair nie zostata
zaktualizowana lub ma tymczasowy
btad.

Sprawdz dostepno$c¢ aktualizacji.

Aplikacja Blueair ma problemy
z kontem uzytkownika.

Skontaktuj sie z obstuga klienta
Blueair.

Oczyszczacz powietrza wskazuje brak
dostepnych danych.

Wartos$ci czujnikow sa aktualizowane.

Odczekaj 30 sekund na aktualizacje.

Odtacz kabel zasilajgcy od gniazdka
$ciennego i odczekaj okoto pieciu
sekund przed jego ponownym
podtaczeniem.

Wskaznik wymiany filtra na panelu
sterowania miga i/lub predkos$¢
przeptywu powietrza spadta lub na
ekranie widoczne jest ostrzezenie
dotyczace filtra.

Nie zostat wykryty filtr gtowny lub
oryginalny filtr Blueair.

Wiozye filtr gtéwny i/lub sprawdzi¢,
czy jest prawidtowo umieszczony
W 0Czyszczaczu powietrza.

Wymieni¢ na oryginalny filtr Blueair.

Przyciski na panelu sterowania migaja
po naciénieciu lub wyswietlacz
wskazuje blokade dziecieca

(nie we wszystkich modelach).

Funkcja blokady dziecigcej jest
wigczona.

Wytacz blokade dziecigca w aplikacji
Blueair.

Oczyszczacz powietrza utracit
potaczenie Wi-Fi, a blokada dziecieca
w aplikacji jest wiaczona.

Odtacz kabel zasilajacy od gniazdka
$ciennego i odczekaj okoto pigciu
sekund przed jego ponownym
podtaczeniem.

Aby uzyskac¢ dalszg pomoc, odwiedz strone www.blueair.com/customer-support
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Utylizacja i recykling
Oczyszczacz powietrza powinien zostac zutylizowany lub poddany recyklingowi jako odpad
elektroniczny, a filtr jako tworzywo sztuczne. W przypadku pytan dotyczacych utylizacji

i recyklingu oczyszczacza powietrza skontaktuj sie z lokalnym centrum recyklingu lub
sprzedawcy Blueair i zapytaj o wtasciwg metode recyklingu.

E Przekreslony symbol pojemnika na odpady na urzadzeniu lub na jego opakowaniu
oznacza, ze po zakonczeniu okresu uzytkowania produkt nie moze zosta¢ wyrzucony
mmm 7 odpadami komunalnymi.

Pomoc i wsparcie

Jesli masz pytania dotyczace produktu, odwiedz strone www.blueair.com lub skontaktu;j sie
z lokalnym sprzedawca Blueair.

Aby skontaktowac sie z firmg Blueair w celu uzyskania spersonalizowanego wsparcia, odwiedz
strone www.blueair.com/customer-support

Informacje na temat gwarancji

Ograniczona gwarancja Blueair obowigzuje tylko wtedy, gdy oczyszczacz powietrza jest
montowany, uzywany i konserwowany zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym podreczniku
uzytkownika.

Warunki gwarancji mozna znalez¢ na stronie www.blueair.com/warranty

Gwarancja i zwroty

Jesli zakupite$ oczyszczacz powietrza u jednego z naszych autoryzowanych sprzedawcow,
skontaktuj sie z tym samym sklepem, aby poprosi¢ o pomoc.

23



Specyfikacja

Seria 7400

Seria 7700

Napiecie wejsciowe, czestotliwosé

100-127VAC/220-240VAC, 50/60Hz

100-127VAC/220-240VAC, 50/60Hz

Pob6r mocy!

43W

W

Czestotliwos¢ robocza

2402-2480 MHz, 13.56 MHz

2402-2480 MHz, 13.56 MHz

Moc wyjsciowa

Max 5mwW

Max 5mwW

Poziom hatasu (min/maks.)?

25 dB(A) — 45 dB(A)

27 dB(A) — 55 dB(A)

Zalecana powierzchnia pomieszczenia® | 38 m? 62 m?
CADR dym?® 455 mé/h 735 mé/h
CADR kurz® 465 mé/h >675 m3/h
CADR py#ki® 475 m/h 735 mé/h

! Zgodnie z norma IEC 60335-1:2010

2 Ci$nienie akustyczne zgodnie z norma GB4214.1-2017

3 Zgodnie z norma ANSI/AHAM AC-1-2019
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www.blueair.com

Blueair AB
Karlavégen 108

115 26 Stockholm
Sweden

Tel: +46 8 679 45 00
info@blueair.se

Blueair Inc.

125 S Clark

Suite 2000
Chicago, IL. 60603
USA

Tel: +1 888 258 3247
info@blueair.com

Blueair Asia Ltd.

Unit 8C, 8/F, MG Tower,
133 Hoi Bun Road,
Kwun Tong, Kowloon,
Hong Kong

Tel: +852 2345 8988
blueairasia@blueair.se

Blueair AB Middle East
Jafza One, O ce No. AB1503
Jebel Ali Free Zone

P.O. Box No. 263947

Dubai, United Arab Emirates
Tel:+971 (4) 8821244
salesme@blueair.se

@ Blueair

Blueair (Shanghai) Trading Co. Ltd.
Room 1001, City Gateway

No. 398 North Caoxi Road

Xuhui Distr, Shanghai,

China

Tel: 400 006 9693
info@unilever-le.com

0106730000
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